ČZS ZO Vlčková

PROVOZNÍ ŘÁD
NEŽ ZAČNETE VAŘIT POVIDLA
SEZNAMTE SE ZÁSADAMI VAŘENÍ, BEZEČNOSTNÍMI OPATŘENÍMI A RIZIKY ČINNOSTI 

TOPENIŠTĚ A VYTÁPĚNÍ:
Topeniště aktivuje až po vložení základního obsahu pro rozvaření (voda a část švestek) připojte míchadlo a ověřte jeho funkčnost. 

Pod kotlem se topí měkkým suchým dřevem o maximální délce polen 33,5 cm.

Je přísně zakázáno spalovat materiály, které jsou natřené barvou, napuštěné různými laky a podobně, nebo obsahují hřebíky, vruty nebo jiné kovové předměty! 

Nedodržení této zásady může být důvodem k odmítnutí zahájení vaření povidel. 

K rozdělání ohně je zakázáno používat tekuté nebezpečné hořlaviny (benzín apod.).

V těsné blízkosti neskladujte žádné lehko zápalné předměty nebo látky. 

Při provozu topeniště ho nenechávejte nikdy bez dozoru a v okolí topeniště udržujte čistotu a pořádek.
Regulace ohřevu se provádí regulací přiváděného vzduch pod topeniště přivíráním nebo otevíráním dvířek topeniště a popelníku.

Po ukončení vytápění vybraný popel a uhlíky uložte do plechové nádoby, řádně uhaste vodou tak, aby nemohlo dojít k znovu rozhoření žhavých uhlíků a tím i k požáru. Nádobu ponechejte mimo místnost vaření povidel.

MÍCHÁNÍ
Všechny přítomné osoby v místnosti musí být před zahájením práce seznámeny                     s umístěním a ovládáním míchadla pro případ potřeby jeho rychlého zastavení.
Před spuštěním míchadla zkontrolujte správné zajištění spon (2 křídlové matice)
proti náhodnému nechtěnému vyklopení kotle.

Neplňte nikdy kotel ovocem až po okraj, vlivem varu hrozí přetečení suroviny z kotle, jeho poškození, vznik požáru nebo popálení obsluhy.
  
V době provozu míchadla je přísný ZÁKAZ vkládání jakýchkoliv předmětů mimo ovoce do kotle (např. vařečky, naběračky, lžíce a podobně). Hrozí velké nebezpečí poškození kotle, míchadla nebo i opaření nebo vážný úraz z důvodu namotání oděvu na hřídel míchadla. Při vkládání ovoce do kotle si počínejte zvláště opatrně!
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V případě poruchy motoru nebo výpadku elektřiny musí být míchání prováněno ručně klikou, jinak hrozí nebezpečí připálení směsi. Činnost míchadla musí být pod neustálou kontrolou.
Při vaření používejte kryt na kotel a řádně větrejte místnost pro odvod páry.
               

PASÍROVÁNÍ SMĚSI
se provádí po rozvaření směsi za účelem odstranění pecek (pokud již nebylo provedeno před zahájením vaření povidel) zpravidla po 3- 4 hodinách vaření.

Nejdříve odstavit ohniště a nechat jen lehce směs vychladnout.

Zastavit chod míchadla, odjistit aretaci kotle a vyjmout míchadlo.

Směs opatrně postupným vyklápěním a vybíráním z kotle přepasírovat za pomocí špachtle přes síto do připravené nádoby a horké pecky shromáždit v plechové nádobě.

Přepasírovanou směs vložit zpět do kotle, zajistit ho proti vyklopení, připojit a zapnout míchadlo, zatopit pod kotlem a pokrčovat ve vaření povidel (asi 4-8 hodin).

UKONČENÍ VAŘENÍ POVIDEL:
Po uvaření povidel ukončit topení a vybrat ohniště, vyjmout a zajistit míchadlo.
Hotová povidla ukládáme do připravených nádob.

ÚDRŽBA:
Po vyprázdnění kotle tento ihned řádně vyčistíme, jakož i veškeré používané pomůcky a nářadí.
Po celou dobu pobytu v místnosti udržujte pořádek, čistotu a podlahu v suchém stavu. Jinak hrozí nebezpečí pádu nebo úrazu!
Po skončení prací musí být ohniště pod kotlem vybráno a vyčištěno.

Důležité upozornění:                                                                                                                                 
při vaření povidel je nutná z důvodu bezpečnosti přítomnost alespoň dvou dospělých osob.
Po ukončení vaření se před odchodem také uzavírá uzávěr vody na WC muži v případě, že není v provozu pálenice. 
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